
Uw garantie voor...
- hoog warmtecomfort
- hoge prestaties 
- hoogste warmwater- 
   productie
- zekerheid, zuinigheid &            
   stabiliteit.

In één supercompacte 
CV-ketel!

ATAG Zone: 
- verschillende zones  
aansturen 
- communiceren met   
Energion M hybride  
warmtepompen.

* Standaard 5 jaar garantie op de warmtewisselaar. ATAG ComfortGarantie: vraag naar de voorwaarden.

i-Serie: 
comfort in 
de hoogste 
graad

i Zone
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Type i24SZ i35SZ i20CZ i22ECZ i30CZ i32ECZ

Artikelnummer SY24B20B SY35B20B TY20B20B TY22E20B TY30B20B TY32E20B

Warmtewisselaar iCon1 iCon2 iCon1 iCon1 iCon2 iCon2

Minimale belasting 
[kW, Hs]

5 6,9 5 5 6,9 6,9

Nominale belasting 
[kW, Hs]

24 32 25 25 32 32

Debiet WW (l/min 
@ ∆T=25°C)

15 16 20 24

Debiet WW (l/min 
@ ∆T=50°C)

7,5 8 10 12

Types & technische specificaties

ATAG i  & warmtewisselaar

Storingsarm en blijvend zuinig
Jaar na jaar betrouwbaar dankzij het ‘warme hart’.

Het warme hart van dez CV-ketel bestaat uit inox.  
Dit materiaal is ongevoelig voor roest en slijtage en  
zorgt voor maximale warmteoverdracht.  
Dat scheelt niet alleen in onderhoud maar ook in  
gebruikskosten; na 15 jaar is een ATAG CV-ketel 
 nog net zo zuinig als bij aankoop. 
Bovendien geniet je van een hoog rendement,  
laag gas- en energieverbruik & lage uitstoot.

De ATAG SelectDealer: je persoonlijke adviseur en installateur

Om onze apparatuur ook op een vakkundige wijze te installeren, onderhouden en laten presteren kan je 
rekenen op het vakmanschap van je ATAG SelectDealer. Een door ons geselecteerde en opgeleide  
expert van wie je niet alleen een efficiënte, snelle en vlekkeloze service, maar ook exclusieve voordelen en 
garanties mag verwachten.
Hij brengt je wensen en behoeften in kaart en maakt je vlot wegwijs in de systemen die ATAG aanbiedt.


